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Autor opinii: rzeczoznawca, dr inz. Zdzislaw Niedziela

Zleceniodawca: SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9

Zlecenie z dnia; 18.11.2016 1.

Zakres opinii: oszacowanie wartosci rynkowej pojazdu samochodowego.

Uwaga:

Wykonano 27 szt. cyfrowych fotografii barwnych. Wydruk wybranych fotografii stanowi
zalacznik do opinii. Oryginaty cyfrowych plikow fotografii znajduja si¢ w aktach Biura.

1. Identyfikacja i ustalenie stanu technicznego samochodu MB SPRINTER
Samochod MB w stanie przedstawionym do badania pokazano na F ot.1+9.

Dane pojazdu:

Rodzaj - samochod specjalny sanitarny
Marka : MB
Typ : SPRINTER 313 CDI

Wariant : furgon z podw. dachem. roz. osi 3550
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Znaki identyfikacyjne

Nr rejestracyjny

Rok budowy

Data pierwszej rejestracji

Data nastgpnego badania technicznego
Data zabudowy specjalnej

Nr karty pojazdu

Wskazania drogomierza
Dopuszczalna masa calkowita

Liczba miejsce

Barwa nadwozia

: WDB9036621R703973
: SO 59032

: 2004

:08.12.2004 r.
:2016.12.08

: brak danych

: AAA4652163

: 486660 km

: 3500 kg

o

: biata UNI 1 warstwowy

Ogumienie:
PL: REDESTEIN 225/70 R15C 112/110R : st.zuz. 30 %
PP: REDESTEIN 225/70 R15C 112/110R : st. zuz. 30 %
TL: REDESTEIN 225/70 R15C 112/110R . st.zuz. 30 %
TP: REDESTEIN 225/70 R15C 112/110R . st. zuz. 30 %

Dane silnika:

Rodzaj : ZS R-4

Pojemnosé : 2148 cm’

Moc : 95 kW
Wiasciciel: SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe Sosnowiec

41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9

Wyposazenie dodatkowe pojazdu: wyposazenie specjalne sanitarki (bez osprzgtu
medycznego specjalistycznego), wzmocniona podioga i $ciany boczne furgonu,
drzwi tylne dwuskrzydtowe wysokie z ogrzewanymi szybami, drzwi boczne
przesuwne wysokie, stabilizator osi przedniej i tylnej, ABS, stopien drzwi tylu,
zestaw szafek 1 potek, stol medyczny STEM MEC i nosze gtéwne FERNO nr L-
759897 z transporterem, fotele obrotowe 3 szt. z bezwladno$ciowymi pasami
bezpieczenstwa,  instalacja  o$wietleniowa 1 sygnalizacyjna  pojazdu

uprzywilejowanego.
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I1. Stan techniczny pojazdu w dniu badania

Podczas badania technicznego samochodu przeprowadzonego w dniu 09.01.2017 r. w

Dagbrowie Goriczej stwierdzono, iz pojazd jest kompletny, w ogolnym stanie technicznym

zlym, adekwatnym do okresu i sposobu eksploatacji.

W wyniku ogledzin podstawowych mechanizmow pojazdu ustalono:

1.

Nadwozie (furgon) — wzmocnienie podiuzne i poprzeczne szkieletu nadwozia
skorodowane wzerowo, rama wneki drzwi przednich lewa i prawa w czgsci dolnej
skorodowane na wskrog, poszycie progu lewego skorodowane wzerowo, poszycie
progu prawego skorodowane wzerowo, nadproze wneki drzwi przednich lewych
skorodowane na wskro$, nadproze wneki drzwi przednich prawych skorodowane na
wskro$; blotnik przedni lewy i prawy na rynience kola skorodowane wzerowo:
poszycie boku lewego cze$¢ przednia i tylna w czesci dolnej skorodowane wzerowo,
poszycie boku prawego w czgsci dolnej skorodowane wzerowo; naroze tylne lewe w
czesei dolnej uszkodzone korozyjnie, naroze tylne prawe w czesci dolnej uszkodzone
korozyjnie; zlacza poszycia dachu skorodowane wzerowo, rozszczelnione; szkielet i
poszycie drzwi przesuwnych w czgéci dolnej skorodowane wzerowo; szkielet i
poszycie drzwi przednich lewych i prawych w czesci dolnej skorodowane wzerowo;
szkielet i poszycie drzwi tytu lewych i prawych w czgsci dolnej i na obrzezach
skorodowane wzerowo; nakladka zderzaka przedniego na prawym narozu rozerwana.
Silnik z ukladem przeniesienia napedu — brak mozliwosécei uruchomienia silnika, wg
o$wiadczenia mechanicznie  uszkodzony uktad tlokowo-korbowy,  zuzyty
eksploatacyjnie; brak widocznych wyciekow plynéw eksploatacyjnych; nadmierne
luzy w zewnetrznym mechanizmie zmiany biegow, utrudniona zmiana biegdw;
lozysko posrednie walu nadmiernie zuzyte, nadmieme luzy w przegubach
krzyzakowych watu.

Uklad kierowniczy i zawieszenie — zuzyte eksploatacyjnie; nadmierne luzy w
przekladni kierowniczej; powigkszone luzy tozysk kol; obrgeze kot skorodowane
powierzchniowo.

Uklad hamulcowy — zuzyty eksploatacyjnie; mocno skorodowane sztywne przewody
hamulcowe; skutecznosci dziatania uktadu hamulca roboczego nie sprawdzano.
Wyposazenie przedzialu medycznego i osprzet specjalny — sprzet medyczny
specjalistyczny kpl. zdemontowany, podstawa noszy w czgsci dolnej nieznacznie

skorodowana powierzchniowo, wykladzina tapicerska zagtowka fotela przedniego






